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Soggetto tecnico da cambiare

Cornice doppia per montaggio da incasso verticale Con guarnizione,  BERKER W.1

Caratteristiche tecniche

Design

Versione tecnica Doppio verticale

Caricamento

Numero di bande 2

Materiali

Colore linea di design bianco polare

Colore bianco ghiaccio

Materiale termoplastico

Superficie Lucido

Trattamento della superficie non trattato

Dimensioni

Profondità 9,9 mm

Altezza 87 mm

Larghezza 293,5 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Per montaggio a incasso e in parete cava, Con

adattatore di montaggio e guarnizione, Per

montaggio verticale

Uso

_empty_ Con guarnizione

Sicurezza

Grado di protezione dell’involucro IP20

Condizioni d'impiego

Temperatura d’esercizio -15…30 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -50…50 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi Installazione a incasso per locali umidi

Linea di design principale BERKER W.1

Istruzione

- Solo in caso di montaggio con un inserto da incasso della linea di prodotto Berker W.1 viene raggiunto il

grado di protezione IP55.

13293512

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

