Scheda tecnica B -

3315422089 Berker

G Presa High Definition Berker R.1/R.3/R.8, bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Connettivita

- Con uscita diritta
- Con presa doppia HDMI tipo A, supporta la tecnologia HDMI (V 2.1)

bada b0 Frequenza
3315422089 Gamma di frequenza (verticale) 50...85 Hz
'J_'“D"’" Schermo
Risoluzione max. 1920 x 1080 px
Stoccaggio
Velocita di trasmissione max. 8,16 Gbit/s
Materiali
Colore di scrittura 105,105,105
Colore linea di design bianco polare
Colore bianco ghiaccio
Colore RAL Bianco RAL 9010
Materiale Plastica / metallo
Materiale stampabile ASA bianco polare
Superficie Lucido

- Contatti dorati

Dimensioni

Profondita d'incasso 16,8 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Senza graffe a espansione, Per fissaggio a vite
Impostazioni

Parametro ombreggiatura R1_biaty
Parametro laser R1_weil’

Equipaggiamento

Tipo di configurazione Laserdruck

Identificazione

Applicazioni, impieghi Tecnica di telecomunicazioni
Linea di design principale Berker R.1/R.3/R.8
Serie Berker R.1, Berker R.3

Soggetto tecnico da cambiare
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Istruzione

Hinweistext Consiglio per l'installazione:
Ditta Kaiser: "scatola Electronic” al fine di rispettare
i raggi di curvatura consentiti, nr. art. 1068-02 o
9062-74, Per il collegamento di dispositivi digitali
per la trasmissione di segnali audio e video ad alta
risoluzione, ad es. di un ricevitore SAT, di lettori
DVD o BD, a uno schermo LCD o al plasma.,
Rispettare le istruzioni del produttore dei cavi e
delle apparecchiature in relazione alla lunghezza
massima del cavo HDMI!, Ditta Frankische: "tubo
multimedia" per la posa di cavi di collegamento
preconfezionati, nr. art. 294.10.092
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