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Trådløse ON/OFF quicklink  udgangsprodukter
Elektriske/mekaniske specifikationer : Se produkternes brugsanvisninger

Produktreference Komponentbetegnelse Ref. for 
programsoftware

Produkt med ledning 

Trådløst produkt 

8510 51 00 Trådløs stikadaptor S85105100

8516 51 00
8516 61 00

Trådløs modtager 1 udgang 10A, IP55
Trådløs modtager 2 udgange 10A, IP55

S85165100
S85166100

Indgangsmodul
KNX Mediekobler

Sti mellem trådløse 
produkter og produkter 
med ledning i en KNX-

installation

Konfiguration og 
indstilling af 

trådløse ETS-produkter

Transmission af 
trådløse styringer

Fejlfinding

KNX udgangsmoduler
8510 51 00 / 8516 51 00 / 

8516 61 00

ON / OFF

Timer

Scene

Prioritet

Statusindikering

Tilsluttede 
belastninger

Visningssystem
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Præsentation
1.  Præsentation

1.1  Generelle bemærkninger
Alle trådløse modtagere, der bliver omtalt i dette dokument, er trådløse Quicklink -produkter. De kan kendes på trykknappen til 
cfg-konfiguration, som de alle er forsynet med. Quicklink har udviklet konfigurationsmåden uden værktøj.

Disse produkter kan også konfigureres i E-måde med USB konfiguratoren eller i S-måde med ETS via mediekobleren.

Hvis det er tilfældet, skal versionen af 8505 01 00 overholde følgende specifikationer :
• Firmware : > 1.2.5

• Plug-in : > 1.0.11

Dette dokument beskriver konfigurationsprincippet med programmet ETS via mediekopleren og de funktioner, der er disponible i 
denne måde.

I en og samme installation, skal der kun anvendes én konfigurationsmåde.

For at genbruge et produkt, der allerede er programmeret i en anden installation, skal man, uanset 
konfigurationsmåden, udføre en nulstilling til fabriksindstilling af produktet.

1.2  Beskrivelse af funktioner
Programsoftwaren giver mulighed for at konfigurere individuelle udgange.

De vigtigste funktioner er følgende :

■ ON / OFF
Funktionen ON/OFF giver mulighed for at tænde eller slukke en belysningskreds. Styringen kan stamme fra afbrydere, 
trykknapper eller automatiske styringer.

■ Statusindikering
Funktionen for Statusindikering giver tilstanden for udgangskontakten. Den giver mulighed for at gennemføre en kiptryk-funktion 
ved at returnere Statusindikeringen til hver af gruppens trykknapper.

■ Timer
Funktionen Timer giver mulighed for at tænde eller slukke en belysningskreds i et indstillet tidsrum. Udgangen kan tidsindstilles til 
ON eller OFF ifølge funktionsmåden, der er valgt for timeren. Timeren kan afbrydes før tiden er gået.

■ Prioritet
Funktionen Prioritet giver mulighed for at tvinge en udgang i en bestemt tilstand, ON eller OFF. Denne styring har den højeste 
prioritet. Ingen andre styringer bliver taget i betragtning, hvis en Prioritet er aktiv. Kun en kommando for Slut på Prioritet tillader 
igen de andre kommandoer.

Anvendelse : Holde en belysning tændt af sikkerhedsgrunde.

■ Scene
Funktionen Scene giver mulighed for at samle en gruppe af udgange. Disse udgange kan sættes i en forudbestemt indstillelig 
tilstand. En scene aktiveres ved tryk på en trykknap. Hver udgang kan integreres i 8 forskellige scener.
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Konfiguration og indstilling
2.  Konfiguration og indstilling

2.1  Liste over objekter

2.2  Indstilling af parametre
■ ON/OFF-funktioner og statusindikering
ON/OFF-funktionen giver mulighed for at ombytte udgangen til ON eller til OFF ved brug af objektet ON/OFF. Udgangens status 
afhænger af aktiveringen af andre funktioner og de tilhørende parametre : tvang, timer eller scene. Udgangens status signaleres 
på bussen af objektetstatusindikering).

■ Timerfunktion
Funktionen Timer giver mulighed for at tænde eller slukke en belysningskreds i et indstillet tidsrum. Funktionen udløses af 
objektetTimer.
 

➜ Parametre

* Indstillingsområde [1 s -24 t]
1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, 45 s,1 min, 1 min 15 s, 1 min 30 s, 2 min, 2 min 30 s, 3 min, 5 min,15 min, 20 min, 30 min, 
1 t, 2 t, 3 t, 5 t, 12 t, 24 t.

Betegnelse Beskrivelse Værdier

Timer Denne parameter giver mulighed for at justere 
varigheden af tidsfunktionen. Inaktiv, Område [0,5 s -24 t]*

Funktion: tidsstyring Denne parameter definerer, om tidsfunktionen 
udløser en ON eller OFF status.

ON, OFF

Standardværdi : ON

Objekt
ON / OFF Funktionen ON/OFF Udgang

Objekt
Statusindikering

Objekt
Timer

Objekt
Statusindikering

Udgang

Parametre :
- Timer :
 - Inaktiv
 - Tid

Funktion
Funktion: tidsstyringTimerfunktion

Parametre :
- Funktion: tidsstyring :
 - ON
 - OFF
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Konfiguration og indstilling
■ Funktionen Prioritet
Funktionen Prioritet giver mulighed for at tvinge og fastholde udgange i en defineret ON eller OFF status pålagt af indgangen. 
Denne funktion udløses af objektetPrioritet.
Prioritet er den funktion, der har den højeste prioritet. Kun en kommando til annullering af Prioritet kan afslutte en prioritet og 
tillade, at kommandoer, der kommer fra bussen, tages i betragtning.

➜ Beskrivelse af objektetPrioritet

➜ Parametre

Værdi Udgangens adfærd

00 Slut på prioritet

01 Slut på prioritet

10 Prioritet OFF

11 Prioritet ON

Betegnelse Beskrivelse Værdier

Status efter prioritet
Denne parameter definerer statussen for 
udgangen, der anvendes ved slutningen af 
tvangen.

Bibeholdelse, ombytning
• Bibehold : Bibeholder udgangen i den 

status som eksisterede under tvangen.
• Invertere : Ombytning af udgangens 

status i forhold til den som eksisterede 
under prioriteten (ON til OFF og OFF til 
ON).

Standardværdi : Bibehold

Objekt
Prioritet UdgangFunktionen Prioritet

Parametre :
- Status efter prioritet :
 - Bibehold
 - Invertere

Objekt
Statusindikering
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Konfiguration og indstilling
2.3  Konfigurering med mediekobler (ETS version > 3.0f)
■ Konfigureringsprincip
Mediekoblingen 8505 01 00 giver mulighed for konfiguration af ETS trådløse komponenter med en trådløs KNX installation eller 
en blandet KNX installation, der omfatter busprodukter med og uden ledning. De trådløse modtagere fungerer altid i tovejsmåde.

Fremgangsmåde :
• Opret en linje i projektet, der forbehold trådløse ETS-produkter. Indsæt først mediekopleren i linjen, derefter indsættes de 

andre trådløse komponenter i linjen,
• Udfør programmering, indstilling af parametre og gruppeadressering for alle trådløse komponenter, bortset fra 

mediekopleren,
• Download den fysiske adresse for mediekopleren, den skal være af type 1.1.0. (ender altid på nul),
• Installer mediekoplerens plug-in : Højreklik på produktet i biblioteket ETS, og vælg derefterRediger parametre. For 

installation af plug-in er det nødvendigt at have Windows administrator-rettigheder.

■ Fysisk adresse :
• Klik på knappenFysisk adresse for at få vist skærmen med plug-in'ets fysiske adresse,
• Vælg et produkt på listen, og klik på knappenAdressering i menulinjen øverst i vinduet,
• Klik påSøg efter produkter, listen over kompatible trådløse produkter, der er inden for rækkevidde, vises. Hvis produktet 

ikke findes ved denne søgning, skal man udføre enRESET device out of installation. Retur til fabriksindstilling kan også 
udføres manuelt på produktet ved tryk på >10 s på tasten cfg,

• Vælg det ønskede produkt på listen fra søgningen, og klik derefter på knappenFix address,
• Produktets fysiske adresse fungerer. Produktet er nu en del af installationen.

KnappenPhysical effect giver mulighed for at identificere og finde det valgte produkt.
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Konfiguration og indstilling
■ Downloading af programmet og parametrene
Dette udføres på Plug-in'ets downloadskærm.

• Klik på Download, og følg anvisningerne på skærmen.

For at teste funktioner og trådløs kommunikation for KNX skal man vende tilbage til normal driftsmåde og vente 15 s, før en 
kommando udføres.

Vigtigt : Mediekoplerens plug-in skal være deaktiveret under funktionstester.
NB : For flere oplysninger henvises til beskrivelsen af softwareprogrammet for 8505 01 00.

■ Repeater-funktion
Den øger det trådløse systems rækkevidde takket være en genudsendelse af de meddelelser, som produktet har modtaget.

For at aktivere Repeater-funktionen skal man afkrydse feltet på skærmen for det pågældende produkts fysiske adresse.
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Reset komponent
3.  Reset komponent
Denne funktion giver mulighed for at sætte produktet tilbage til sin oprindelige konfiguration (tilbage til fabriksindstilling). Efter 
nulstilling til fabriksindstillingerne kan produktet genbruges i en ny installation. Nulstilling til fabriksindstilling kan udføres enten 
direkte på komponenten eller via mediekoplerens plug-in. Denne sidste løsning tilrådes, hvis produktet er en del af installationen, 
der er konfigureret af ETS, på den måde bliver produktet slettet fra projektet.

3.1  Nulstilling til fabriksindstilling af ETS via mediekopleren
• For en komponent der er en del af installationen (kendt af mediekopleren) : I menuenPhysical addressing, vælges 

Factory reset, derefter følges anvisningerne, som vises på skærmen,
• For en komponent der ikke er en del af installationen (ukendt af mediekopleren) : I menuenPhysical addressing vælges 

RESET device out of installation, derefter vælgesBi-directional product.

3.2  Nulstilling til fabriksindstilling på produktet
Det er altid muligt at udføre nulstilling til fabriksindstilling direkte på produktet.

Nulstilling til fabriksindstilling på produktet :
• Udfør et langt tryk(> til10 sekunder) på trykknappencfg, slip knappen, så snart lysdiodencfg blinker,
• Vent til lysdiodencfg slukkes, hvilket angiver afslutning af nulstilling til fabriksindstillingerne.

Bemærkning :
For at genbruge et produkt, der allerede er programmeret i en anden installation, skal man, uanset konfigurationsmåden, udføre 
en nulstilling til fabriksindstilling af produktet.
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Specifikationer
4.  Specifikationer

Produkt 8510 51 00 8516 51 00 8516 61 00

Maks. antal gruppeadresser 92 86 83

Maks. antal associationer 105 100 100
8510 51 00 / 8516 51 00 / 8516 61 00 9/10 6T 8048-57a



8510 51 00 / 8516 51 00 / 8516 61 00 10/10 6T 8048-57a



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


