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Presentazione generale
1.  Presentazione generale
Il software di applicazione 75241006 consente di configurare il rilevatore di presenza regolatore d'illuminazione a 2 zone 7524 10 
06. 

Le funzioni canale più importanti sono:

■ Rilevatore di presenza
Il rilevatore di presenza con regolazione dell'illuminazione a 2 zone 7524 10 06 è sensibile ai raggi infrarossi legati al calore 
emesso dai corpi in movimento. In tal modo il dispositivo è in grado di rilevare la presenza o l'assenza di persone in un dato 
locale.

■ Canale rilevamento di presenza e regolazione dell'illuminazione a 2 zone
Il rilevatore di presenza 7524 10 06 permette di comandare variatori tipo KNX o gateway tipo KNX / Dali per adempiere alla 
funzione di regolazione dell'illuminazione.

La regolazione dell'illuminazione è attivata in seguito al rilevamento di presenza/assenza di persone nel locale; sono disponibili 4 
modalità di regolazione:

• Impostazioni poteziometro,
• Attivo,

• Inattivo,

• Regolazione legata all'oggetto ON / OFF,

• Selezionando la modalità Impostazioni potenziometro, il rilevatore regola il livello d'illuminazione a seconda del valore 
dell'ordine espresso in Lux impostato sul dispositivo, 

• Se la regolazione è attiva, il rilevatore regola il livello dell'illuminazione nel locale in base al valore dell'ordine espresso in 
Lux in caso di presenza e in base a un valore diverso in caso di assenza. A seconda dei parametri selezionati, il set-point 
di regolazione può essere modificato tramite un ingresso del telecomando,

• Se la regolazione non è attiva, il rilevatore stabilisce un valore % programmabile per il livello di variazione delle uscite del 
variatore in caso di presenza e un altro valore programmabile in caso di assenza,

• Selezionando la modalità Regolazione legata all'oggetto ON / OFF, il dispositivo, una volta ricevuto il segnale Datapoint 
Switch On, passa alla modalità regolazione permanente e non tiene più conto della presenza o dell'assenza di persone 
nel locale. Il dispositivo rimane in modalità regolazione permanente fino a quando non riceve il segnale Datapoint switch 
Off.

La regolazione dell'illuminazione nella zona 2 è proporzionale a quella nella zona 1. Il coefficiente di proporzionalità può essere 
impostato dall'utente.

■ Temporizzazione (Funzioni Illuminazione e Regolazione)
Questa funzione avvia una temporizzazione ogni volta che viene rilevata una presenza e ne prolunga la durata se la presenza 
continua a essere rilevata. Il periodo di assenza ha inizio al termine della temporizzazione se nel frattempo non è stata rilevata 
nessuna nuova presenza. La durata della temporizzazione può essere impostata tramite ETS o direttamente sul prodotto 
tramite il potenziometro installato sullo stesso.

■ Autorizzazione ON oppure OFF (Funzioni Illuminazione e Regolazione)
Questa funzione autorizza o impedisce il rilevamento di presenze (ad esempio in determinati periodi, grazie a un orologio).

■ Modo semiautomatico o automatico, sovrascrivi comando (Funzioni Illuminazione e Regolazione)
Nel modo semiautomatico, la commutazione a presenza e l'accensione della luce vengono effettuate agendo sul 
telecomando (tasto KNX), così facendo la commutazione a assenza viene gestita dal rilevatore in base alle presenze rilevate e 
alle impostazioni relative alla temporizzazione.

Nel modo automatico, un comando di deroga consente di invertire lo stato dell'uscita in modo tale da rispondere alle esigenze di 
determinate applicazioni (es. proiezione di diapositive). In caso di autorizzazione OFF il rilevatore si comporta come un semplice 
temporizzatore se l'ingresso di deroga è attivo.

■ Scenario
La funzione Scenario permette di definire, per un dato numero di scenario, dei set-point di regolazione o dei livelli di illuminazione 
diversi per creare atmosfere o scenari (scenario presenza, scenario assenza).
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Presentazione generale
■ Telecomando IR 7590 40 01
Nel rilevatore di presenza è integrato un ricevitore a infrarossi. Il telecomando IR offre le stesse funzioni dell'ingresso del 
pulsante KNX (oggetto Comando a distanza).

■ Impostazioni tramite telecomando installatore 7590 40 02
Alcune impostazioni (avvio, semiautomatico / automatico, livelli lux, temporizzazione illuminazione) sono regolabili tramite il 
telecomando installatore 7590 40 02. La funzione Comando a distanza può essere attivata o disattivata tramite ETS.

■ Funzione Master / Slave
Questa funzione consente di estendere l'area di rilevamento del rilevatore di presenza associando allo stesso degli altri rilevatori.

■ Canale di controllo 1 e 2
Oltre al canale di regolazione dell'illuminazione, il rilevatore può attivare un oggetto ON / OFF legato esclusivamente alla 
presenza o all'assenza di rilevazioni. Per questi 2 canali la luminosità non è presa in considerazione. Tali canali permettono di 
azionare i circuiti di ventilazione e di riscaldamento in base alla presenza o meno di persone nei locali.
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2.  Configurazione e Parametri Generali

2.1  Parametri generali

La schermata che permette di definire i parametri generali consente di impostare il funzionamento di base del 7524 10 06.

➜ Schermata di parametraggio

Schermata 1

2.2  Tipo di rilevatore

Questa funzione consente di estendere l'area di rilevamento del rilevatore di presenza associando allo stesso uno o più altri 
rilevatori. Esistono 2 possibilità; il parametro ETS (Tipo di rilevatore) è utilizzato per selezionare la funzione desiderata.

➜ Schermata di parametraggio

Schermata 2
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Configurazione e Parametri Generali
■ Rilevatore master
Quando riceve un oggetto ON sull'oggetto Master di uno dei rilevatori slave, il rilevatore master, in base alla luminosità nel locale, 
accende la luce o attiva la regolazione dell'illuminazione. Lo stesso avviene anche per i canali di controllo.

■ Rilevatore slave
Un rilevatore slave informa il rilevatore master della presenza o meno di persone all'interno del locale. Il rilevatore slave non tiene 
conto del livello di luminosità.

2.3  Canale illuminazione

Quando viene rilevato un movimento, il comando Presenza è inviato al bus tenendo conto della luminosità ambiente. Se non 
vengono più rilevati movimenti, il comando Assenza è inviato al bus al termine della temporizzazione che precede lo 
spegnimento delle luci (se precedentemente impostata). Il parametro Funzione consente di selezionare i comandi o i valori da 
inviare al bus in caso di Presenza o Assenza.

2.4  Canali Presenza 1 e 2

Il rilevatore di presenza 7524 10 06 dispone di 2 canali presenza controllati solo in base al rilevamento o meno di presenze (la 
luminosità non è presa in considerazione).
Questi parametri permettono di definire se i Canali di controllo 1 e 2 sono utilizzati o meno.

* 1 o 2

2.5  Impostazione IR del telecomando

I parametri funzionali relativi all'applicazione rilevatore di presenza possono essere definiti tramite le impostazioni ETS o tramite 
il telecomando 7590 40 02. 

L'uso del telecomando può essere abilitato o disabilitato. Inoltre, quando il telecomando è abilitato, è possibile stabilire se il 
comando tramite ETS sovrascrive tale impostazione.       

* Questo parametro è visibile solo se il parametro Telecomando di regolazione IR è impostato su : Usato.

Designazione Descrizione Valore

Tipo di rilevatore Permette di definire se il rilevatore è un 
rilevatore master o un rilevatore slave.

Rilevatore master
Rilevatore slave

Designazione Descrizione Valore

Canale illuminazione
Permette di definire i comandi che devono 
essere inviati al bus in caso di Presenza o 
Assenza.

Regolazione
ON / OFF

Designazione Descrizione Valore

Canale di controllo* Permette di definire se il canale di controllo è 
utilizzato o meno.

Non utilizzato, Usato

Valore predefinito: Non utilizzato

Designazione Descrizione Valore

Telecomando di regolazione IR
Il telecomando di attivazione 7590 40 02 può 
essere abilitato o disabilitato.

Usato, Non utilizzato

Valore predefinito: Non utilizzato

Sovrascrittura delle impostazioni 
IR tramite ETS*

Questo parametro consente di sovrascrivere le 
impostazioni tramite il telecomando IR 7590 40 
02.

Usato, Non utilizzato

Valore predefinito: Usato
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3.  Configurazione e parametri regolazione

3.1  Funzioni della regolazione

Il 7524 10 06 consente 3 modalità operative:
- modo 1: Regolazione attiva secondo set-point a distanza (modo automatico),
- modo 2: regolazione attiva secondo set-point locale,
- modo 3: Regolazione inattiva.

La modalità in uso viene definita tramite la ricezione di comandi ETS e tramite le impostazioni locali del 7524 10 06.

3.1.1  Modo 1: Regolazione attiva secondo set-point a distanza (modo automatico)

■  Regolazione dell'illuminazione negli uffici
L'installatore imposta due livelli di luminosità predefiniti (in lux) in conformità con le norme vigenti (ad esempio 400 lux) e il cliente 
può modificare tali livelli di luminosità tramite il pulsante KNX o tramite il telecomando IR (7590 40 01). Il rilevatore regola la 
luminosità in base a un set-point ON in caso di presenza e in base a un set-point OFF in caso di assenza.

Temporizzazione
Uscita variazione %

Ordine On

Ordine Off

Rilevamento presenza

Pulsante KNX /
 Telecomando IR

pressione lunga

Temporizzazione

Nuovo ordine ON
Temporizzazione
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3.1.2  Modo 2 : regolazione attiva secondo set-point locale

■ Regolazione dell'illuminazione in uffici aperti
L'installatore imposta due livelli di luminosità predefiniti in lux in conformità con le norme vigenti (ad esempio 400 lux); il cliente 
può modificare temporaneamente il livello dell'uscita (in %) tramite il pulsante KNX o tramite il telecomando IR (7590 40 01). Se 
non vengono più rilevate presenze il rilevatore torna a impostarsi sui livelli programmati dall'installatore.

Temporizzazione
Uscita variazione %

Ordine On

Ordine Off

Rilevamento presenza

Pulsante KNX /
 Telecomando IR

Temporizzazione

Temporizzazione

Temporizzazione

pressione lunga

Modo 2 : Regolazione attiva secondo set-point a distanza
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3.1.3  Modo 3:Regolazione inattiva : 

■ Installazione di rilevatori in zone di passaggio
Con tale tipo di modalità operativa si intende avere un'illuminazione al 100% in caso di rilevamento di presenza, al 33 % (per 
esempio) in caso di assenza e di spegnere completamente la luce in seguito a un'assenza prolungata. Il cliente può modificare il 
livello ON (in %) tramite il pulsante KNX o tramite il telecomando IR (7590 40 01). Il livello OFF è mantenuto durante la 
temporizzazione livello OFF (T OFF) e il circuito viene spento completamente al termine della temporizzazione.

3.1.4  Regolazione Bizona
Il rilevatore di presenza 7524 10 06 è in grado di regolare la luce in un'altra zona la cui luminosità sarà definita attraverso un 
coefficiente proporzionale legato alla luminosità rilevata nella zona 1. Tale coefficiente può essere impostato su un valore 
variabile dal -50% al +50%.
A prescindere dal coefficiente stabilito, quando la zona 1 è al 100%, anche la zona 2 sarà al 100%.

3.2  Elenco oggetti rilevatori per caratteristiche di regolazione

L'uscita del regolatore d'illuminazione è aggiornata a seconda del processo di regolazione tramite gli oggetti Uscita 1 variazione 
% e uscita 2 variazione % (Oggetto 1 byte). Inoltre l'oggetto Uscita ON / OFF è emesso quando viene rilevata una presenza e 
il livello di luminosità nel locale è inferiore alla soglia predefinita.

L'oggetto Variazione è utilizzato come un comando variatore per modificare il set-point (oggetto a 4 bit) quando l'oggetto 
Variazione assoluta (1 byte) permette di modificare il valore della variazione assoluta (quando la variazione è utilizzata come 
nella modalità regolazione inattiva).

L'oggetto Forzatura (2 bit) consente di forzare l'uscita del regolatore, mentre l'oggetto Numero scenario è utilizzato per 
richiamare gli scenari d'illuminazione predefiniti. Se parametro Scenario x = coinvolto.

L'oggetto Autorizzazione è utilizzato per attivare o disattivare il rilevatore con un oggetto a 1 bit se il parametro Autorizzazione 
è utilizzato.

L'oggetto Comando a distanza è utilizzato per far passare la modalità del rilevatore di presenza da presenza a assenza (e 
viceversa).

TemporizzazioneUscita variazione %

Ordine On

Ordine Off

Rilevamento presenza

Pulsante KNX /
 Telecomando IR

Temporizzazione

Temporizzazione

Temporizzazione

pressione lunga
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L'oggetto Master consente di collegare il rilevatore a un altro rilevatore slave. Il rilevatore master utilizza le informazioni inviate 
dal rilevatore slave come informazioni di rilevamento.

➜ Schermata di parametraggio

Schermata 3
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4.  Configurazione del Canale Regolazione

4.1  Regolazione

Il tipo di regolazione può essere definito localmente tramite potenziometri oppure attivando ETS .

Sono disponibili 4 modalità operative:
• Impostazioni poteziometro (impostazioni locali),

• Attivo,

• Inattivo,
• Regolazione legata all'oggetto ON / OFF.

La regolazione può essere attiva (regolazione dei livelli di variazione delle uscite a seconda della luminosità) o inattiva (livelli di 
variazione fissi). Il tipo di regolazione e le impostazioni possono essere definiti localmente sul prodotto tramite potenziometri 
oppure tramite ETS. La regolazione può anche essere collegata all'oggetto ON / OFF; in tal caso, dopo aver ricevuto l'oggetto 
ON, il prodotto passerà alla modalità regolazione permanente. Il prodotto rimane in modalità regolazione permanente fino alla 
ricezione dell'oggetto OFF.

4.2  Funzione Regolazione attiva

La regolazione è attiva in modo automatico in seguito al rilevamento. Gli oggetti Uscita 1 variazione %, Uscita 2 variazione % 
e Uscita ON / OFF vengono comandati durante la temporizzazione (definita tramite il potenziometro o tramite un 
parametro ETS). Il set-point di regolazione durante l'occupazione è definito dal parametro ETS Ordine ON. Al termine della 
temporizzazione, l'uscita utilizza l'Ordine OFF (definito tramite ETS) per regolare l'illuminazione.

È possibile modificare l'ordine ON tramite il pulsante KNX (Oggetto Variazione) o tramite il telecomando IR 7590 40 01 (premere 
il tasto ON per aumentare il livello di illuminazione e il tasto OFF per ridurlo).

L'oggetto ON / OFF è utilizzato per attivare il rilevatore quando lo stesso è autorizzato. Quando riceve un 1 il rilevatore effettua 
una regolazione basandosi sull'ordine ON e avvia il temporizzatore illuminazione (temporizzazione), mentre quando riceve uno 0 
al rilevatore viene applicato l'ordine OFF. Tale comando viene ignorato se è in corso una forzatura (Ordine forzatura) o se 
un'autorizzazione è impostata su OFF.

Quando il rilevatore è attivato (autorizzazione su ON), l'oggetto Comando a distanza viene utilizzato per invertire lo stato 
dell'uscita del rilevatore (per tutti i dettagli relativi a tale modalità fare riferimento alla sezione Sovrascrittura dei parametri di 
funzionamento): l'uscita passa a ordine ON se la luce è OFF e a OFF (0) se la luce è già su ON. Durante un periodo non 
autorizzato (autorizzazione su OFF), il comando a distanza è utilizzato per invertire lo stato dell'uscita; commutando lo stato su 
ON l'uscita passa a 100% durante la temporizzazione.
L'oggetto Autorizzazione consente di attivare / disattivare il rilevatore; quando non è autorizzato, il rilevatore può essere 
utilizzato come commutatore temporizzato attivato tramite un pulsante KNX. 

Inoltre tramite l'oggetto KNX numero scenario è possibile attivare la regolazione impostando un livello di regolazione specifico 
(per esempio: Ordine dello scenario 2 200 lux). Tale comando viene ignorato se è in corso una forzatura (Ordine forzatura) o se 
un'autorizzazione è impostata su OFF.

L'ordine forzatura KNX è utilizzato quando l'oggetto Forzatura è attivato (ad esempio: ordine forzatura 1000 lux); durante la 
forzatura il rilevamento di presenze non viene preso in considerazione.

L'oggetto Info ON / OFF informa il rilevatore dello stato del circuito a distanza controllato. Se lo stato è OFF, il rilevamento viene 
sospeso per un breve istante (meno di 1 sec). Ciò permette di evitare un rilevamento non corretto (possibile effetto secondario 
successivo allo spegnimento della luce) durante la commutazione a OFF.
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➜ Schermata di parametraggio

Schermata 4

Oggetto
Variazione

Oggetto
ON / OFF

Oggetto
Variazione assoluta

Oggetto
Forzatura

Oggetto
Forzatura

Oggetto
Comando a distanza

Oggetto
ON / OFF

Oggetto
Uscita ON / OFF

Oggetto
Uscita 1 variazione %

Oggetto
Uscita 2 variazione %

Oggetto
Info ON / OFF

Funzione Regolazione attiva

Parametri:
- Temporizzazione
- Ordine On
- Ordine Off
- Ordine priorità

Parametro:
Canale 1 scenario per regolazione
- Ordine scenario xx da 1 a 32
Apprendimento scenario tramite pres-
sione prolungata
- Usato, Non utilizzato

Parametri:
Funzionamento della deroga
- Automatico, Semiautomatico (Commuta-
zione manuale)
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4.3  Funzione Regolazione inattiva

In tale modalità la regolazione dell'illuminazione non è consentita. Durante il rilevamento di una presenza il rilevatore imposta 
l'uscita su un livello predefinito (Livello ON%, 100%, predefinito), che può essere modificato tramite un pulsante KNX o tramite il 
telecomando IR 7590 40 01.

Gli oggetti Uscita 1 variazione %, Uscita 2 variazione % e Uscita ON / OFF vengono comandati durante la temporizzazione 
(definita tramite il potenziometro o tramite un parametro ETS).
Al termine della temporizzazione le uscite sono mantenute su un livello minimo (Livello OFF) per un lasso di tempo prestabilito 
(15 min se la durata è impostata localmente o x min se la durata dipende dal parametro Temporizzazione livello OFF).

Designazione Descrizione Valore

Tipo di regolazione
Consente di stabilire se i Parametri di 
regolazione devono essere definiti tramite i 
potenziometri del prodotto o tramite ETS.

Attivo per selezionare il tipo di 
regolazione attivo.

Ordine Off
Consente di definire il set-point di regolazione 
per l'Assenza.

OFF, 100 lux, 150 lux, 200 lux, 250 lux, 
300 lux, 350 lux, 400 lux, 450 lux, 
500 lux, 550 lux, 600 lux, 650 lux, 
700 lux, 750 lux, 800 lux, 900 lux, 
1000 lux 

Valore predefinito: OFF

Ordine On Consente di definire il set-point per la Presenza.

OFF, 100 lux, 150 lux, 200 lux, 250 lux, 
300 lux, 350 lux, 400 lux, 450 lux, 
500 lux, 550 lux, 600 lux, 650 lux, 
700 lux, 750 lux, 800 lux, 900 lux, 
1000 lux 

Valore predefinito: 400 lux

Ordine priorità
Consente di definire il set-point utilizzato 
durante la forzatura (forzato).

OFF, 100 lux, 150 lux, 200 lux, 250 lux, 
300 lux, 350 lux, 400 lux, 450 lux, 
500 lux, 550 lux, 600 lux, 650 lux, 
700 lux, 750 lux, 800 lux, 900 lux, 
1000 lux 

Valore predefinito: 1000 lux

Regolazione scenari attiva

Scenario xx coinvolto

xx: da 1 a 32

Questo parametro definisce se il prodotto è 
interessato o meno dallo scenario x.

Coinvolto, Non coinvolto

Valore predefinito: 

Regolazione scenari attiva

Ordine dello scenario xx

xx: da 1 a 32

Questo parametro definisce il livello di lux 
utilizzato quando viene richiamato uno 
scenario xx.

OFF, 100 lux, 150 lux, 200 lux, 250 lux, 
300 lux, 350 lux, 400 lux, 450 lux, 
500 lux, 550 lux, 600 lux, 650 lux, 
700 lux, 750 lux, 800 lux, 900 lux, 
1000 lux 

Valore predefinito: specifico a seconda 
dello scenario
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Il livello ON (%) può essere modificato tramite un pulsante KNX (oggetto Variazione) o con il telecomando IR 7590 40 01.

L'oggetto ON / OFF è utilizzato per attivare il rilevatore quando lo stesso è autorizzato. Quando riceve un 1 il rilevatore effettua 
una regolazione basandosi sull'ordine ON e avvia il temporizzatore illuminazione (temporizzazione), mentre quando riceve uno 0 
al rilevatore viene applicato l'ordine OFF. Tale comando viene ignorato se è in corso una forzatura (Ordine forzatura) o se 
un'autorizzazione è impostata su OFF.

Quando il rilevatore è attivato (autorizzazione è su Utilizzato), l'Oggetto Comando a distanza viene utilizzato per invertire lo 
stato dell'uscita del rilevatore (per tutti i dettagli relativi a tale modalità fare riferimento alla sezione Sovrascrittura dei parametri di 
funzionamento): l'uscita passa al Livello (2) % se la luce è ON e su OFF (0) se la luce è già su ON. Durante un periodo non 
autorizzato (autorizzazione su OFF), il comando a distanza è utilizzato per invertire lo stato dell'uscita; commutando lo stato su 
ON l'uscita passa a 100% durante la temporizzazione.

L'oggetto Autorizzazione consente di attivare / disattivare il rilevatore; quando non è autorizzato, il rilevatore può essere 
utilizzato come commutatore temporizzato attivato tramite un pulsante KNX. Inoltre tramite l'oggetto KNX numero scenario è 
possibile definire un livello di luminosità specifico per l'oggetto Uscita variazione % (per esempio: Scenario 2 10%). Tale 
comando viene ignorato se è in corso una forzatura (Ordine forzatura) o se l'autorizzazione è impostata su OFF.

Il Livello forzatura (%) è utilizzato quando l'oggetto Forzatura è attivato (per esempio: Il livello forzato è 100 %). 

L'oggetto Info ON / OFF informa il rilevatore dello stato del circuito a distanza controllato. Se lo stato è OFF, il rilevamento viene 
sospeso per un breve istante (meno di 1 sec). Ciò permette di evitare un rilevamento non corretto (possibile effetto secondario 
successivo allo spegnimento della luce) durante la commutazione a OFF.

➜ Schermata di parametraggio

Schermata 5
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Configurazione del Canale Regolazione
Oggetto
Variazione

Oggetto
ON / OFF

Oggetto
Variazione assoluta

Oggetto
Forzatura

Oggetto
Forzatura

Oggetto
Comando a distanza

Oggetto
ON / OFF

Oggetto
Uscita ON / OFF

Oggetto
Uscita 1 variazione %

Oggetto
Uscita 2 variazione %

Oggetto
Info ON / OFF

Funzione Regolazione inat-
tiva

Parametri:
- Temporizzazione
- Ordine On (%)
- Ordine Off
- Ordine priorità

Parametro:
Canale 1 scenario per regolazione
- Ordine scenario xx da 1 a 32
Apprendimento scenario tramite pres-
sione prolungata
- Usato, Non utilizzato

Parametri:
Funzionamento della deroga
- Automatico, Semiautomatico (Commuta-
zione manuale)
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Configurazione del Canale Regolazione
* Questo parametro è visibile solo se il parametro Livello OFF ha un valore diverso da OFF.

Designazione Descrizione Valore

Tipo di regolazione
Consente di stabilire se i Parametri di 
regolazione devono essere definiti tramite i 
potenziometri del prodotto o tramite ETS.

Non attiva per selezionare il tipo di 
regolazione inattivo.

Livello OFF
Consente di definire il set-point di regolazione 
per l'Assenza.

OFF (0%), 
5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 
35 %, 40 %, 45 %, 50 %,

Valore predefinito: OFF

Livello On % Consente di definire il set-point per la Presenza.
Da 0 a 100 fase 1

Valore predefinito: 100

Livello forzato (%)
Consente di definire il set-point utilizzato 
durante la forzatura (Modo forzatura).

Da 0 a 100 fase 1

Valore predefinito: 100

Temporizzazione livello OFF*

Questo parametro definisce la durata del 
preallarme.

Durante la temporizzazione il rilevatore utilizza il 
livello OFF. Il rilevatore passa completamente a 
OFF al termine della temporizzazione.

OFF permanente, 
5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 
1 h, 2 h, 3 h, 4 h

Valore predefinito:

Scenario per la regolazione 
inattiva

Scenario xx coinvolto

xx: da 1 a 32

Questo parametro definisce se il prodotto è 
interessato o meno dallo scenario x.

Coinvolto, Non coinvolto

Valore predefinito: 

Scenario per la regolazione 
inattiva

Ordine dello scenario xx

xx: da 1 a 32

Questo parametro definisce il livello di lux 
utilizzato quando viene richiamato uno 
scenario xx.

Da 0 a 100 fase 1

Valore predefinito: specifico a seconda 
dello scenario xx
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Configurazione del Canale Regolazione
4.4  Funzione Regolazione Impostazioni potenziometro

Il tipo di regolazione può essere definito direttamente tramite le impostazioni del potenziometro.

Sono disponibili tre modalità:

• modo 1: Regolazione attiva secondo set-point a distanza (modo automatico),
• modo 2: regolazione attiva secondo set-point locale,

• modo 3: Regolazione inattiva.

Le modalità 1 e 3 offrono le stesse funzioni del prodotto impostato tramite ETS. 

La modalità 2 è accessibile solo tramite le impostazioni locali. La regolazione è attiva in contemporanea con l'ordine locale 
successivo al rilevamento. Gli oggetti Uscita 1 variazione %, Uscita 2 variazione % e Uscita ON / OFF vengono comandati 
durante la temporizzazione (definita tramite il potenziometro o tramite un parametro ETS). Il set-point di regolazione durante 
l'occupazione è definito localmente dal potenziometro Lux. Al termine della temporizzazione, per regolare l'illuminazione in caso 
di assenza l'uscita utilizza l'Ordine OFF (definito tramite ETS).

L'Ordine ON può essere modificato solo localmente tramite il potenziometro.

È possibile utilizzare un pulsante KNX per modificare temporaneamente le 2 Uscite variazione % tramite il comando variazione.

Inoltre tramite l'oggetto KNX numero scenario è possibile attivare la regolazione impostando un livello di regolazione specifico 
(per esempio: Ordine dello scenario 2200lux).

Il set-point ordine forzatura KNX  è utilizzato quando l'oggetto Forzatura è attivato (per esempio: Ordine priorità 1000 lux).

Designazione Descrizione Valore

Tipo di regolazione
Consente di stabilire se i Parametri di 
regolazione devono essere definiti tramite i 
potenziometri del prodotto o tramite ETS.

Le impostazioni del potenziometro 
vengono utilizzate per definire la modalità 
funzione regolazione: la regolazione è 
attiva o inattiva a seconda della posizione 
dei potenziometri
(Modalità 1, 2 o 3).

Ordine Off
Consente di definire il set-point di regolazione 
per l'Assenza.

OFF, 100 lux, 150 lux, 200 lux, 250 lux, 
300 lux, 350 lux, 400 lux, 450 lux, 
500 lux, 550 lux, 600 lux, 650 lux, 
700 lux, 750 lux, 800 lux, 900 lux, 
1000 lux
 
Valore predefinito: OFF

Ordine On Consente di definire il set-point per la Presenza.

OFF, 100 lux, 150 lux, 200 lux, 250 lux, 
300 lux, 350 lux, 400 lux, 450 lux, 
500 lux, 550 lux, 600 lux, 650 lux, 
700 lux, 750 lux, 800 lux, 900 lux, 
1000 lux

Valore predefinito: 400 lux

Ordine priorità
Consente di definire il set-point utilizzato 
durante la forzatura (forzato).

OFF, 100 lux, 150 lux, 200 lux, 250 lux, 
300 lux, 350 lux, 400 lux, 450 lux, 
500 lux, 550 lux, 600 lux, 650 lux, 
700 lux, 750 lux, 800 lux, 900 lux, 
1000 lux

Valore predefinito: 1000 lux
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Configurazione del Canale Regolazione
Livello OFF
Consente di definire il set-point di regolazione 
per l'Assenza.

OFF (0%), 
5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 
35 %, 40 %, 45 %, 50 %

Valore predefinito: OFF

Livello On % Consente di definire il set-point per la Presenza.
Da 0 a 100 fase 1
Valore predefinito: 100

Livello forzato (%)
Consente di definire il set-point utilizzato 
durante la forzatura (modo forzato).

Da 0 a 100 fase 1
Valore predefinito: 100

Temporizzazione livello OFF*

Questo parametro definisce la durata del 
preallarme.

Durante la temporizzazione il rilevatore utilizza il 
livello OFF. Il rilevatore passa completamente a 
OFF al termine della temporizzazione.

OFF permanente, 
5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 
1 h, 2 h, 3 h, 4 h

Valore predefinito:

Scenario per la regolazione 
inattiva

Scenario xx coinvolto

xx: da 1 a 32

Questo parametro definisce se il prodotto è 
interessato o meno dallo scenario x.

Coinvolto, Non coinvolto

Valore predefinito: 

Scenario per la regolazione 
inattiva

Ordine dello scenario xx

xx: da 1 a 32

Questo parametro definisce il livello di lux 
utilizzato quando viene richiamato uno 
scenario xx.

Da 0 a 100 fase 1

Valore predefinito: specifico a seconda 
dello scenario xx

Regolazione scenari attiva

Scenario xx coinvolto

xx: da 1 a 32

Questo parametro definisce se il prodotto è 
interessato o meno dallo scenario x.

Coinvolto, Non coinvolto

Valore predefinito: 

Regolazione scenari attiva

Ordine dello scenario xx

xx: da 1 a 32

Questo parametro definisce il livello di lux 
utilizzato quando viene richiamato uno 
scenario xx.

OFF, 100 lux, 150 lux, 200 lux, 250 lux, 
300 lux, 350 lux, 400 lux, 450 lux, 
500 lux, 550 lux, 600 lux, 650 lux, 
700 lux, 750 lux, 800 lux, 900 lux, 
1000 lux
 
Valore predefinito: specifico a seconda 
dello scenario

Designazione Descrizione Valore
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4.5  Temporizzazione

La temporizzazione dell'illuminazione viene avviata quando il canale presenza passa da Assenza (nessun movimento rilevato) a 
Presenza (movimento rilevato) (fare riferimento alla funzione Regolazione). 
Il rilevatore di presenza ritorna al modo Assenza (nessun movimento rilevato) al termine della temporizzazione o se la luminosità 
ambiente è sufficiente. La temporizzazione si rilancia automaticamente in seguito a un nuovo rilevamento. È possibile impostare 
la durata della temporizzazione tramite ETS, tramite il potenziometro installato sul prodotto o tramite il telecomando 7590 40 02.

4.6  Differenza di luminosità zona 1 / zona 2

Il rilevatore 7524 10 06 può comandare la luce in un'altra zona la cui luminosità sarà definita tramite il parametro Differenza di 
luminosità zona 1 / zona 2 legato alla luminosità rilevata nella zona 1. Tale rapporto può essere impostato su un valore variabile 
dal -50% al +50%.
Ciononostante quando la zona 1 è al 100%, ad esempio di notte, anche la seconda zona sarà al 100% a prescindere dal rapporto 
impostato.

Designazione Descrizione Valore

Temporizzazione

Consente di definire il lasso di tempo durante il 
quale l'uscita passa a ON dopo il rilevamento di 
una presenza (Luminosità inferiore alla soglia 
predefinita). Se viene rilevata una presenza 
prima del termine della temporizzazione, il 
temporizzatore viene riavviato (la 
temporizzazione riparte da zero).

Impostazioni poteziometro, 5 s, 15 s, 
30 s, 
1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 10 min, 
15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 8 h

Valore predefinito: Impostazioni 
poteziometro

Designazione Descrizione Valore

Differenza di luminosità zona 1 / 
zona 2

Permette di definire il rapporto di luminosità che 
lega la zona 2 alla zona 1.

Zona 2 = Zona 1 - 50%
Zona 2 = Zona 1 - 45%
Zona 2 = Zona 1 - 40%
Zona 2 = Zona 1 - 35%
Zona 2 = Zona 1 - 30%
Zona 2 = Zona 1 - 25%
Zona 2 = Zona 1 - 20%
Zona 2 = Zona 1 - 15%
Zona 2 = Zona 1 - 10%
Zona 2 = Zona 1 - 5%
Zona 2 = Zona 1 
Zona 2 = Zona 1 + 5%
Zona 2 = Zona 1 + 10%
Zona 2 = Zona 1 + 15%
Zona 2 = Zona 1 + 20%
Zona 2 = Zona 1 + 25%
Zona 2 = Zona 1 + 30%
Zona 2 = Zona 1 + 35%
Zona 2 = Zona 1 + 40%
Zona 2 = Zona 1 + 45%
Zona 2 = Zona 1 + 50%

Valore predefinito: Zona 2 = Zona 1
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■ Metodo di determinazione del rapporto Differenza di luminosità zona 1 / zona 2

Di giorno, con luce spenta e tapparelle aperte, misurare la luminosità naturale nelle due zone con un luxmetro. Effettuare la 
seguente operazione: (Luminosità zona 2 / luminosità zona 1) - 1.

4.7  Indice di riflessione luce naturale e luce artificiale

La misura della luminosità del rilevatore può essere influenzata dall'ambiente circostante. Per ovviare a tale eventualità è 
possibile adattare tale misura in base a due modalità selezionabili tramite il parametro Configurazione degli indici di 
riflessione:

• Semplificata: il rilevatore propone di scegliere tra Illuminazione diretta e Illuminazione indiretta. Gli indici di riflessione 
della luce sono adattati automaticamente,

• Expert: Gli indici di riflessione della luce naturale e della luce artificiale devono essere adattati manualmente.

* Questo parametro è visibile solo se il parametro Configurazione degli indici di riflessione è impostato su Semplificata.
** Questo parametro è visibile solo se il parametro Configurazione degli indici di riflessione è impostato su Expert.

■ Metodo di determinazione dell'Indice di riflessione luce naturale
Di giorno con luce artificiale spenta.
Servendosi di un luxmetro, misurare, nella zona 1, la luminosità sulla superficie che si trova sotto il rilevatore. Misurare quindi la 
luminosità al soffitto nella parte accanto al rilevatore. 
Indice di riflessione luce naturale = Luminosità superficie / Luminosità soffitto

■ Metodo di determinazione dell'Indice di riflessione luce artificiale
Con tapparelle chiuse o di notte, luce artificiale al 100%.
Servendosi di un luxmetro, misurare, nella zona 1, la luminosità sulla superficie che si trova sotto il rilevatore. Misurare quindi la 
luminosità al soffitto nella parte accanto al rilevatore. 
Indice di riflessione luce naturale = Luminosità superficie / Luminosità soffitto

4.8  Funzionamento della deroga

L'oggetto Comando a distanza è utilizzato per controllare il canale illuminazione senza tenere conto dei movimenti rilevati o 
della soglia di luminosità.

Il modo di funzionamento (Automatico o semiautomatico) è selezionato tramite un parametro ETS o tramite il telecomando 
installatore 7590 40 02.

■ Semi-automatico - Manuale (con autorizzazione = ON)
Per attivare il rilevatore, e di conseguenza accendere la luce, è necessario utilizzare un pulsante esterno (pulsante KNX ) o un 
telecomando IR (7590 40 01). Questo modo di funzionamento consente di massimizzare il risparmio energetico.

Designazione Descrizione Valore

Configurazione degli indici di 
riflessione

Permette di selezionare la modalità di 
impostazione degli indici di riflessione della 
luce.

Semplificata, Expert

Valore predefinito: Semplificata

Tipo d'illuminazione* Permette di definire il tipo d'illuminazione 
presente nell'impianto.

Illuminazione diretta, Illuminazione 
indiretta

Valore predefinito: Illuminazione indiretta

Indice di riflessione luce 
naturale**

Permette di definire l'indice di riflessione della 
luce naturale.

da 0 a 50

Valore predefinito: 25

Indice di riflessione luce 
artificiale**

Permette di definire l'indice di riflessione della 
luce artificiale.

da 1 a 12

Valore predefinito: 10
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Quando riceve un Oggetto comando a distanza ON, il rilevatore passa da Assenza a Presenza se è in modalità Assenza e da 
Presenza a Assenza se è in modalità Presenza. Durante la presenza il rilevatore utilizza il set-point ON o il livello ON a seconda 
del modo di regolazione in uso (attivo o non attivo). Quando è su Assenza, il rilevatore passa a OFF.

Con un oggetto telecomando OFF il rilevatore torna al modo automatico.

■ Automatico (con autorizzazione ON)
Con questo modo di funzionamento, la luce è controllata in base al movimento all'interno dell'area di rilevamento e al livello di 
luminosità ambiente. Se viene rilevata una Presenza quando il livello di luminosità è inferiore alla soglia predefinita, il sensore si 
attiva e mantiene accesa la luce fino a quando la presenza continua a essere rilevata e per tutta la durata della temporizzazione 
che consegue al rilevamento (parametro Temporizzazione Illuminazione).
Dopo che il sensore ha spento le luci, per accenderle nuovamente sarà necessario che lo stesso rilevi una nuova presenza e che 
il livello di luminosità sia inferiore alla soglia predefinita. Il modo in uso può essere modificato tramite telecomando IR (il modo 
predefinito è Rilevamento di Presenza Automatico).

In questo caso il comando a distanza (oggetto o telecomando IR 7590 40 01) è utilizzato per modificare lo stato dell'uscita 
illuminazione (Presenza o Assenza).

La ricezione di un oggetto ON Comando a distanza consente:

• la commutazione da Assenza a Presenza,

• la commutazione da Presenza a Assenza.

Con un Oggetto ON Comando a distanza il rilevatore torna al modo automatico

4.9  Apprendimento scenario tramite pressione prolungata

4.10  Autorizzazione

Questa funzione autorizza o impedisce il rilevamento di presenze (ad esempio in determinati periodi, grazie a un orologio).

4.11  Stato dopo download

Lo Stato dopo download dell'autorizzazione può essere parametrato. 
Quando il rilevatore è attivo solo se l'autorizzazione è su ON, durante il periodo OFF il circuito dell'illuminazione (locale e a 
distanza) è controllato tramite un comando a distanza (Pulsante KNX o telecomando IR).

Designazione Descrizione Valore

Apprendimento scenario tramite 
pressione prolungata

Questo parametro autorizza o impedisce 
l'apprendimento dello scenario tramite una 
pressione prolungata del tasto corrispondente.

Usato, Non utilizzato

Valore predefinito: Usato

Designazione Descrizione Valore

Autorizzazione Questo parametro autorizza o impedisce il 
rilevamento di una presenza.

Usato, Non utilizzato

Valore predefinito: Usato

Designazione Descrizione Valore

Stato dopo download Questo parametro definisce lo stato 
dell'autorizzazione dopo un download ETS.

Autorizzazione ON, Autorizzazione OFF

Valore predefinito: Autorizzazione ON
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4.12  Emissione all'inizializzazione

Il parametro Emissione all'inizializzazione serve a definire se il rilevatore di presenza invia o meno lo stato attuale (a seconda 
della funzione definita ON / OFF, del numero di scenario o della luminosità) tramite il Canale regolazione in caso di ritorno della 
tensione. Il fatto di inviare informazioni relative allo stato può essere utile, ad esempio, quando si sincronizza una visualizzazione.

4.13  Stato al ripristino del bus

Lo stato dell'ingresso dopo l'avvio può essere parametrato, lo stato all'avvio può essere impostato su ON o su OFF in seguito al 
ripristino del bus. Tale comportamento può essere definito tramite i parametri ETS o tramite il telecomando 7590 40 02.

Nel caso dei canali Presenza 1 e 2, viene preso in considerazione solo il rilevamento di una presenza. La luminosità ambiente 
non influisce sul controllo dell'uscita. Il controllo dell'uscita propone varie funzioni:

Designazione Descrizione Valore

Emissione all'inizializzazione
Questo parametro definisce se 
all'inizializzazione del prodotto lo stato 
dell'ingresso è inviato o meno al bus.

Usato, Non utilizzato

Valore predefinito: Usato

Designazione Descrizione Valore

Stato al ripristino del bus Questo parametro definisce lo stato 
dell'ingresso al ripristino del bus.

OFF, ON

Valore predefinito: ON
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5.  Configurazione dei Canali di Presenza 1 e 2
➜ Schermata di parametraggio

Schermata 6

A ogni valore del parametro Funzione è associato un parametro complementare che consente di precisare la modalità di 
funzionamento.

Valore del parametro Funzione
Parametro/i complementare/i che appare per il valore della 

Funzione

Non utilizzato Nessuno

ON / OFF Funzione Presenza / Assenza

Temporizzatore Temporizzazione limitazione invio comandi

Forzatura Tipo di forzatura

Valore luminosità Valore di presenza luce

Valore luminosità dello Presenza / Assenza
Valore di presenza luce

Valore di assenza luce

Scenario Scenario presenza nr

Scenario Presenza / Assenza
Scenario presenza nr

Scenario assenza nr
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5.1  Funzione ON / OFF e Temporizzatore

Queste funzioni consentono di controllare l'accensione e lo spegnimento di un circuito di illuminazione o di altri circuiti di potenza.
La funzione ON / OFF invia l'oggetto ON / OFF.
La funzione Temporizzatore invia l'oggetto Temporizzatore.
Lo stato dell'uscita azionata viene ricevuto tramite l'oggetto Info ON / OFF, il quale può influenzare il comando in iniziale.

5.2  Forzatura

La funzione Forzatura consente di comandare l'avvio o l'annullamento di una forzatura.

L'effetto della forzatura dipende dal tipo di uscita: illuminazione, veneziane, riscaldamento, ecc.

La funzione Forzatura invia l'oggetto Forzatura.

Lo stato dell'uscita azionata viene ricevuto tramite l'oggetto Info ON / OFF.

5.3  Valore luminosità e Valore luminosità Presenza / Assenza

Queste funzioni consentono di inviare comandi di variazione luminosità a 1 o 2 livelli: un valore in seguito al rilevamento di una 
presenza e, eventualmente, un altro valore al termine del periodo di temporizzazione successivo al rilevamento della presenza.

Tali funzioni inviano l'oggetto Variazione assoluta.

Designazione Descrizione Valore

Funzione Presenza / Assenza

Questo parametro consente di definire il 
comando inviato in seguito al rilevamento di una 
presenza e, eventualmente, il comando inviato 
al termine del periodo di temporizzazione.

OFF, ON, OFF / ON, ON / OFF

Valore predefinito: ON

Temporizzazione limitazione invio 
comandi

da 1 a 30

Valore predefinito: 15

Designazione Descrizione Valore

Tipo di forzatura
Questo parametro consente di scegliere un tipo 
di forzatura. L'azione dipende dal tipo di 
applicazione.

Forzatura ON - Discesa - Comfort, 
Forzatura OFF - Salita - Antigelo

Valore predefinito: Forzatura ON - 
Discesa - Comfort

Designazione Descrizione Valore

Valore di presenza luce
Questo parametro consente di definire il livello 
assoluto di variazione dell'uscita inviato in 
seguito al rilevamento di una presenza.

da 0% a 100%

Valore predefinito: 100%

Valore di assenza luce
Questo parametro consente di definire il livello 
assoluto di variazione dell'uscita inviato al 
termine del periodo di temporizzazione.

da 0% a 100%

Valore predefinito: 0%
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5.4  Scenario e Scenario presenza / assenza

Le funzioni Scenario e Scenario presenza / assenza consentono di inviare comandi di gruppo a diversi tipi di uscite per creare 
atmosfere o scenari (scenario spegnere tutto, atmosfera lettura, ecc.).

Tali funzioni inviano l'oggetto Scenario.
Attenzione, il prodotto può solo attivare uno scenario, per registrarne uno occorre utilizzare un altro ingresso (che sarà possibile 
rimuovere in seguito alla registrazione).

5.5  Temporizzazione

La temporizzazione dell'illuminazione viene avviata quando il canale presenza passa da Assenza (nessun movimento rilevato) a 
Presenza (movimento rilevato).

A prescindere dalla luminosità ambiente, il rilevatore di presenza ritorna alla modalità Assenza (nessun movimento rilevato) al 
termine della temporizzazione. La temporizzazione si rilancia automaticamente in seguito a un nuovo rilevamento. È possibile 
impostare la durata della temporizzazione tramite ETS, tramite il potenziometro installato sul prodotto o tramite il 
telecomando 7590 40 02.

5.6  Ritardo all'emissione

Designazione Descrizione Valore

Scenario presenza nr
Consente di definire il numero dello scenario 
inviato in seguito al rilevamento di una 
presenza.

Da Scena 1 a Scena 32

Valore predefinito: Scenario 1

Valore di assenza luce Consente di definire il numero dello scenario 
inviato al termine della temporizzazione.

Da Scena 1 a Scena 32

Valore predefinito: Scenario 2

Designazione Descrizione Valore

Temporizzazione

Consente di definire il lasso di tempo durante il 
quale l'uscita passa a ON dopo il rilevamento di 
una presenza. Se viene rilevata una presenza 
prima del termine della temporizzazione, il 
temporizzatore viene riavviato (la 
temporizzazione riparte da zero).

Impostazioni poteziometro, 5 s, 15 s, 
30 s, 
1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 10 min, 
15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 8 h,

Valore predefinito: 5 min

Designazione Descrizione Valore

Ritardo all'emissione Questo parametro consente di ritardare l'invio 
del comando in seguito al rilevamento.

Inattivo, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 
30 s, 45 s, 60 s, 1 min 15, 1 min 30, 
2 min, 2 min 30, 3 min, 5 min, 10 min, 
15 min

Valore predefinito: Inattivo
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Configurazione dei Canali di Presenza 1 e 2
5.7  Sensibilità di controllo

Questo parametro è utilizzato per definire la sensibilità del dispositivo. Impostando una sensibilità alta il rilevatore convalida la 
presenza subito dopo il primo rilevamento. Impostando una delle opzioni di bassa sensibilità il rilevatore convalida la presenza 
dopo aver effettuato 3 rilevamenti in un dato intervallo di tempo (regolabile).

5.8  Autorizzazione

Questa funzione autorizza o impedisce il rilevamento di presenze (ad esempio in determinati periodi, grazie a un orologio).

5.9  Stato dopo download

Lo Stato dopo download dell'autorizzazione può essere parametrato. Quando il rilevatore è attivo solo se l'autorizzazione è su 
ON, durante il periodo OFF il circuito dell'illuminazione (locale e a distanza) è controllato tramite un comando a distanza 
(Pulsante KNX o telecomando IR).

5.10  Emissione all'inizializzazione

Il parametro Emissione all'inizializzazione serve a definire se il rilevatore di presenza invia o meno lo stato attuale (a seconda 
della funzione definita ON / OFF, del numero di scenario o della luminosità) tramite il Canale regolazione in caso di ritorno della 
tensione. Il fatto di inviare informazioni relative allo stato può essere utile, ad esempio, quando si sincronizza una visualizzazione.

Designazione Descrizione Valore

Sensibilità di controllo Questo parametro consente di definire la 
sensibilità di rilevamento.

Bassa sensibilità, Alta sensibilità (1 
rilevamento)

Valore predefinito: Alta sensibilità (1 
rilevamento)

Bassa sensibilità*

Questo parametro consente di definire 
l'intervallo di tempo entro il quale il rilevatore 
deve effettuare un dato numero di rilevamenti 
per convalidare la presenza.

3 rilevamenti in 10 secondi,
3 rilevamenti in 30 secondi,
3 rilevamenti in 1 min,
3 rilevamenti in 5 min

Valore predefinito: 3 rilevamenti in 
10 secondi

Designazione Descrizione Valore

Autorizzazione Questo parametro autorizza o impedisce il 
rilevamento di una presenza.

Usato, Non utilizzato

Valore predefinito: Usato

Designazione Descrizione Valore

Stato dopo download Questo parametro definisce lo stato 
dell'autorizzazione dopo un download ETS.

Autorizzazione ON, Autorizzazione OFF

Valore predefinito: Autorizzazione ON

Designazione Descrizione Valore

Emissione all'inizializzazione
Questo parametro definisce se 
all'inizializzazione del prodotto lo stato 
dell'ingresso è inviato o meno al bus.

Usato, Non utilizzato

Valore predefinito: Usato
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Luminosità
6.  Luminosità
Il rilevatore può inviare regolarmente il livello di luminosità misurato tramite l'oggetto Luminosità.

Designazione Descrizione Valore

Periodo di emissione ciclico Questo parametro definisce la frequenza di 
invio dell'oggetto al bus.

Inattivo, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 
30 s, 45 s, 60 s, 1 min 15, 1 min 30, 
2 min, 2 min 30, 3 min, 5 min, 15 min, 
30 min, 45 min, 1 h, 2 h, 3 h, 5 h, 12 h, 
24 h

Valore predefinito: 5 min

Emissione valore per variazioni 
di (lux)

Questo parametro definisce l'intervallo di tempo 
minimo necessario affinché il prodotto invii il 
valore al bus.

da 0 a 10003

Valore predefinito: 150
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Indirizzamento fisico
7.  Indirizzamento fisico
Il rilevatore può passare al modo indirizzamento KNX tramite i potenziometri installati sui dispositivi o tramite il telecomando 7590 
40 01.

Posizionare il potenziometro 2 su "Ind" o utilizzare il Telecomando 7590 40 02 (premere e tenere premuto il tasto SET per più di 
5 sec), il LED rosso posto dietro alla lente si accende per indicare il passaggio alla modalità d'indirizzamento.

Telecomando installatore

Molle di fissaggio

Lente di rilevazione

LED per test e conferma di 
ricezione IR

 Sensore di misura della 
luminosità (sotto la lente di 

rilevazione)

Potenziometri1 
e 2

Sensore IR (rilevazione) Ricevitore IR (Comando a 
distanza)
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