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Soggetto tecnico da cambiare

3 x presa RCA / S-Video BERKER K.5, acciaio opaco,  verniciato

Caratteristiche tecniche

Connettività

- Con uscita diritta

- 2 prese RCA doppie per collegamento audio (rosse e bianche)

- Presa doppia S-Video

- 1 presa RCA doppia per collegamento video (gialla)

Frequenza

Gamma di frequenza audio 20 Hz…20 kHz

Gamma di frequenza video max. 160 MHz

Materiali

Colore linea di design acciaio

Colore acciaio inossidabile

Colore RAL RAL 9022 - Grigio chiaro perlato

Materiale / lavorazione verniciato

Materiale Plastica / metallo

Superficie Opaco

- Contatti dorati

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Senza graffe a espansione, Per fissaggio a vite

Equipaggiamento

- Con anello di supporto

Identificazione

Applicazioni, impieghi Tecnica di telecomunicazioni

Linea di design principale BERKER K.5

Istruzione

Hinweistext Consiglio per l'installazione:

Ditta Kaiser: "scatola Electronic" al fine di rispettare

i raggi di curvatura consentiti, nr. art. 1068-02 o

9062-74, Per il collegamento ai dispositivi audio e

video analogici, come ad es. ricevitori, lettori DVD.,

Ditta Fränkische: "tubo multimedia" per la posa di

cavi di collegamento preconfezionati, nr. art.

294.10.092
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