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Technische Änderungen vorbehalten

Helligkeits- und Temperatursensor AP KNX,  polarweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Ausführung

- pro Kanal logische UND-Verknüpfung der Grenzwerte einstellbar

- zusätzlicher Sonnenschutzkanal mit Objekten zur Jalousiesteuerung

- 4 unabhängige Kanäle mit eigenen Grenzwerten zur Verarbeitung von Helligkeit und/oder Temperatur

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21…32 V DC

Werkstoff

Designlinienfarbe polarweiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Abmessungen

Tiefe 54 mm

Höhe 110 mm

Breite 72 mm

Beleuchtung Steuerung

Messbereich Helligkeit, linear 1…100000 lx

Anschluss

- mit integriertem Busankoppler

- Busanschluss über Anschlussklemme

Ausstattung

Produkttyp: Produkttyp: Helligkeit/Temperatur

Sicherheit

Halogenfrei nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -25…55 °C

Temperatur

Messbereich Temperatur, linear -25…55 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung KNX - Sensoren

Produktfamilie: Produktfamilie: Physikalische Sensoren

Haupt-Designlinie KNX
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