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Soggetto tecnico da cambiare

Ingresso analogico quadruplo per montaggio su guida KNX,  grigio chiaro

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio REG

Comandi e indicatori

- Con tasto di programmazione e LED di programmazione rosso

Connettività

Sistema bus radio frequenza no

Sistema bus LON no

Sistema bus Powernet no

Connettore a spina AST Con interfaccia di sistema per il modulo d’ingresso

analogico

Segnali d’ingresso secondo DIN IEC 381-1, -2

- Viene monitorata la rottura di fili degli ingressi di corrente 4-20 mA

- Ingressi parametrizzabili singolarmente

- Trasmissione ciclica o trasmissione in caso di cambiamento assoluto dell’ingresso impostabile

Principali caratteristiche elettriche

Frequenza nominale 50/60 Hz

Tensione

Tensione ausiliaria 24 V AC

Tensione ingressi 0-1; 0-10 V

Tensione d’esercizio via bus 21…32 V DC

Corrente

Ingressi corrente 0-20; 4-20 mA

Potenza

Corrente assorbita 170 mA

Potenza dissipata totale 6 W

Resistenza

Impedenza d'ingresso tensione 18 kΩ

Impedenza d'ingresso corrente 100 Ω

Misure

Valori limite per canale 2

Rilevazione

Tensione di uscita del sensore 24 V DC

Corrente di uscita del sensore max. 100 mA

- Per sensori attivi

- Per sensore di vento, pioggia, luminosità, temperatura, crepuscolo, umidità e temperatura a parete
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Materiali

Colore indipendente delle linee di design grigio chiaro

Dimensioni

Profondità 70 mm

Altezza d’installazione da binario DIN 63 mm

Ampiezza apparecchio per montaggio su guida

(REG)

4 modules

Altezza 90 mm

Larghezza 72 mm

Controllo del LED

LED Con LED di stato verde/rosso (esercizio/errore)

Collegamento

- Con morsetti a vite

- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata system

Articoli forniti

Collegamento bus incluso si

Accessori inclusi

- Ampliabile con un modulo di ingresso analogico quadruplo

Equipaggiamento

Tipo di prodotto: Tipo di prodotto: ingresso analogico, 4 canali

Sicurezza

Grado di protezione dell’involucro IP20

Senza alogeni no

Condizioni d'impiego

Temperatura d’esercizio -5…45 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi KNX - Sensori

Famiglia di prodotti: Famiglia di prodotti: immissione

Linea di design principale KNX

Istruzione

- Necessario un alimentatore di tensione separato 24 V AC!
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