
Scheda tecnica 

18301

Soggetto tecnico da cambiare

Sensore di pioggia RolloTec COMANDO PER VENEZIANE,  grigio

Caratteristiche tecniche

Versione

- Confezionato, con cavi

Principali caratteristiche elettriche

Frequenza nominale 50/60 Hz

Corrente

Corrente di interruzione a 250 V∼ (ohmica) max. 6 A

Corrente di interruzione a 30 V= (ohmica) max. 3 A

Potenza

Potenza assorbita incl. riscaldamento integrativo max. 4,5 W

Rilevazione

Dimensioni sensore (P x L x A) 82 x 60 x 57,5 mm

Materiali

Colore grigio chiaro

Dimensioni

Dimensioni angolo di montaggio (L x A x P) 130 x 90 x 90 mm

Ø master max. 62 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Con staffa di montaggio in acciaio ca. 70°, Con

staffa per tubi per fissaggio su palo

Cavo

Cavi preconfezionati ≈ 2,9 m

Equipaggiamento

- Riscaldato

- Con contatto di commutazione senza potenziale

Condizioni d'impiego

Temperatura d’esercizio -30…70 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi Comando per veneziane

Linea di design principale COMANDO PER VENEZIANE

18301
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